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1- Kullanıcı Arayüzü’ne Giriş (1)--Cihaz yönetim sayfasına giriş

1.1-Tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.1.1 yazın ve Enter tuşuna basın.

1.2-Kullanıcı Adı ve Şifresini Girin.



1- Kullanıcı Arayüzü’ne Giriş (2)—WiFi ismi ve Şifresi Belirleme

Wi-Fi Adını ve Şifresini Belirledikten sonra İleri butonuna basın



1-Kullanıcı Arayüzü’ne Giriş (3)—Kullanıc Arayüz Şifresi Belirleme

Kullanıcı Arayüzü için belirlediğiniz şifreyi girin.



1-Kullanıcı Arayüzü’ne Giriş (4)-- Anasayfa

Tarayıcı otomatik olarak Anasayfaya gidecektir.



2-Kullanıcı Arayüzü şifresi değiştirme

Yetkisiz erişimi 

önlemek amacı ile 

arayüze giriş şifrenizi 

değiştirebilirsiniz

Enter Gelişmiş=>Sistem=> Parolayı Değiştir



4-B535 Cihazının Genel Kullanımı
Yeniden Başlat

Arayüzden Çıkış

sms

Arayüz Dil Değiştirme

Ana sayfa : Cihazın Bağlantı durumunu görüntüler

Ağ Ayarları : Ağ ayarlarını yapılandırma

Wi-Fi Ayarları : Wi-Fi Ayarlarını yapılandırma

Cihazlar : Bağlı Cihazları görüntüleme

Araçlar : SMS Görüntüleme, Data İstatistikleri

Gelişmiş: Ağ ayarlarını Yapılandırma , Wi-Fi , , 

Yönlendirici Ayarları , Güvenlik ,  Sistem



6-Network Seçimi ( 3G veya 4G ) 

Ağ Ayarları→ Mobil Şebeke → Mobil Ağ Araması

3G veya 4G seçerek kaydet butonuna basınız.



7-Band Steering Fonksiyonunun kullanımı

Wi-Fi Ayarları

2.4GHz ve 5GHz frekanslarını tek bir 

SSID ile çalıştırır. Öncelik 5GHz 

frekansındadır. 

2.4GHz ve 5GHz frekanslarını ayrı ayrı 

kullanabilmek için Band Steering 

özelliğini kapatınız.



8- Misafir Wi-Fi Oluşturma

Wi-Fi Ayarları → Misafir Wi-Fi

Enabled Guest Wi-Fi

Misafir Wi-Fi：Kullanıcalar Misafir WiFi ile internete erişim sağlayabilir，Misafir WiFi SSID’si ile bağlanan 

kullanıcılar «Kullanıcı Arayüzüne» erişim sağlayamaz. Misafir WiFi’ ın varsayılan açık kalma süresi 4 saattir.

Cihaz sahibi Misafir WiFi parametrelerini kullanıcı arayüzünden değiştirebilir.



9-SMS Servisinin Kullanımı (1)

Enter Araçlar → SMS → SMS Sohbeti

«+» işaretine basarak yeni bir SMS gönderebilirsiniz.；

Yeni SMS için «+» 

işaretine basınız.



9- SMS Servisinin Kullanımı (2)

Click “SMS report” button to Enable/Disable SMS report;

Click “Import” to import SMS from SIM (If there is SMS on SIM)



10-Ebeveyn Kontrolü (1)



10-Ebeveyn Kontrolü (2)

Kısıtlanacak cihaz için zaman 

aralığı belirlenir.

Kısıtlamanın yapılacağı günler 

seçilir.

Kısıtlanacak cihaz listeden 

seçilerek Tamam butonuna 

basılır.



11- LAN Ayarları

Gelişmiş→ Yönlendirici→ DHCP

İstenilen parametreler girildikten sonra «Kaydet» butonuna basılmalıdır.”



12-Gelişmiş WiFi Ayarları

Gelişmiş → Wi-Fi → Gelişmiş Wi-Fi Ayarları Gelişmiş WiFi Ayarları ile aşağıdaki 

parametreleri değiştirebilirsiniz;

--Maksimum Kullanıcı Sayısı

--Bant Genişliği

--WiFi Kanalı

--802.11 Modları

--Gece Modu



Wi-Fi Gelişmiş Ayarları

Gelişmiş→ Wi-Fi → Wi-Fi Güvenlik Ayarları

Click      button to 

set each Wi-Fi   



14-VPN Bağlantısı Kurma

Gelişmiş =>Yönlendirici => VPN 

Üçüncü parti bir VPN hizmeti satın 

aldıysanız, modem üzerinde VPN 

bağlantısı kurabilmek için,VPN’i 

etkinleştiriniz ve gerekli 

yapılandırmayı yapınız.



15- Güvenlik Duvarı Ayarları

Gelişmiş→ Güvenlik → Güvenlik Duvarı Anahtarı

Seçili Güvenlik duvarı önlemlerini aktifleştirmek için ilgili kutuyu işaretleyip «Kaydet» ‘ e Basınız.

(IP Adres Filtresi, Etki Alan Adı Filtresi、MAC Adresi Filtresi）



15- Güvenlik Duvarı Ayarları —IP Filtresi
Enter Advanced→ Security→ IP Filter

Kara Liste : Görüntülenmesine izin vermek istemediğiniz IP’leri bu 

listeye ekleyebilirsiniz.

Beyaz Liste: Görüntülenmesine izin vermek istedeğiniz IP’leri bu 

listeye ekleyebilirsiniz.

.

IP filtreleme kuralı 

eklemek için «+» 

işaretine basın.



15- Güvenlik Duvarı Ayarları — Alan Adı Filtreleme

Enter Advanced→ Security→ Domain Filter

Filtrelemek istediniz 

alan adını eklemek için  

«+» tuşuna basınız.

Alan Adı Filtresi：Ağdaki cihazların belirlenen internet sitelerine girşini engeller.



15- Güvenlik Duvarı Ayarları —MAC Adresi Filtresi

Enter Advanced→ Security→ MAC Address Filter

Click the “OK” button to 

add MAC address filter

İzin Ver : Listeye eklenen söz konusu MAC adresli cihazları internete erişim sağlayabilir.

Engell : Listeye eklenen söz konusu MAC adresli cihazları internete erişim sağlayamaz.



16-Port Yönlendirme Kuralı Ekleme

Gelişmiş → Güvenlik → Sanal Sunucu

Port Yönlendirme kuralı 

eklemek için  «+» 

tuşuna basınız



17- PIN Kodunu «Aktif Etme» ve «Devre Dışı Bırakma» 

Gelişmiş → Sistem → PIN Kodu Yönetimi

PIN Kodunu 

Etkinleştir

PIN Kodunu Girerek Kaydet Butonuna Basınız. 

( Aktifleşirme ve Devre dışı bırakma işlemlerinde cihaz 

pin kodu sorar.



18-Fabrika Ayarlarına Geri Dönme

Gelişmiş → Sistem → Varsayılanı Geri Yükle



Bridge Mode

Gelişmiş → Sistem → Cihaz bilgisi

Cihazınız normal olarak Route/NAT modda

çalışır. Modemin arkasındaki cihazlar 192.168. 

ile başlayan bir IP alırken modeminiz internete 

WAN IP Adresi ile çıkar. 



Bridge Mode-2

Köprü Modu ekranda görüldüğü şekilde aktif 

hale getirilir.

Gelişmiş → Yönlendirici Ayarları→ Köprü Modu



Bridge Mode - 3

Köprü modu aktif edildiğinde cihazınız WAN IP adresini 

doğrudan arkasında bağlı olan Client cihaza iletecektir, 

Yani cihaz yerel ağda NAT işlemini yapmayacaktır.
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